
クリーンルーム対象機器向け
専用組立エリア

高度なファインプロセスニーズに対応する
「Ｆ組立エリア」を播磨製作所内に新設！

組立時の異物混入防止

洗浄バリデーション支援

稼働前の洗浄コスト低減



ホワイトグローブ(乾式)※3 ホワイトグローブ(湿式)※3 特殊検査※3※4

上水

自然乾燥

　中性洗剤
→温水高圧洗浄

③ 内面検査

④ 梱　　包

目視確認

ポリシートでの梱包

① 内面洗浄

② 乾　　燥

工程
グレード

特殊洗剤※1→中性洗剤
→温水高圧洗浄

電解研磨※2
→温水高圧洗浄

なし
（運搬車両の幌のみ）

アルコールを染み込ま
せた不織布で拭き取り

ポリシートでの
２重梱包

ラップ＋ポリシートでの
２重梱包

※１ 特殊洗剤：有機溶剤、アルカリ洗浄液など
※２ 金属製缶体、部品に適用（一部の特殊金属には適用できない場合があります）
※３ 洗浄グレードC、Dに対応
※４ 特殊検査：洗浄水の電気伝導度測定、ブラックライト試験等 

●下表より各工程のグレードをお選びください。
●下表以外の個別要求グレードにも対応いたします。ご相談ください。

●高速シャッター、洗浄ブース ●エリア内専用工具、検査計器完備
●エア浮遊式ハンドパレット ●移動式高所作業車

対応グレード表

主要設備

A B C D

ウエスで拭き取り 不織布で拭き取り

エア浮遊式ハンドパレット

高速シャッター 洗浄ブース

温水高圧洗浄機 移動式高所作業車

クリーンルーム対象機器向け 専用組立エリア




